
 

 

MODELO PD100 PD125 

POT 100 125 

A 1100 1100 

B 1000 1000 

C 1480 1530 

D 1000 1000 

E 200 250 

F 2220 2270 

Peso 670 790 

Curso Pistão 150 150 

Elev. De Mesa Sim Sim 

Na nossa gama de modelos avançados, destinados a lidar com cargas intermédias de trabalho 
procura dar resposta às oficinas mais exigentes e com necessidades de equipamentos mais potentes 
e robustos. De entre os seus detalhes técnicos destacam-se os seguintes: 

• Equipado com bomba de 2 velocidades de 
descida, retorno automático do pistão e 
redutora da elevação da mesa. 

 

• Possui avanço rápido fechando os 2 volantes e 
alta pressão abrindo o inferior. 

 

• Possui válvula limitadora do curso do veio 
pistão e válvula de segurança para que a 
bomba não exceda o limite máximo 
recomendado. 

 

• Incluem prismas para desempeno de veios. 
 

• Equipada com suporte para colocação de 
painéis de segurança de uso Obrigatório. 
Os painéis de segurança são vendidos 
separadamente. 
 

Prensa de Bomba Manual 
 
Bomba 2 Velocidades 

Principais Vantagens 
 
• Construção de acordo com os standards 

para garantir uma maior durabilidade do 
equipamento. 
 

• Vários módulos de segurança que visam 
controlar e garantir o bem-estar do 
operador. 

 

• Diferentes potencias e ajustes para se 
adaptar a todos os tipos de trabalho. 

Nota: No modelo PD35 o Pé e a Mesa diferem da imagem.  
Por favor consulte a ficha técnica dos modelos de 1 velocidade para 
verificar o respetivo Pé e Mesa. 

Redutora de Elev. De Mesa 

 
 
 
 
 

Nota: Os prismas devem 
apenas ser utilizados  

conforme a imagem acima. 
Nunca devem ser utilizados 

na posição invertida. 


