
 

 

MODELO PD35M PD50M PD70M 

POT 35 50 70 

A 1040 1100 1100 

B 600 650 900 

C 920 1180 1320 

D 550 800 900 

E 140 200 200 

F 1870 2170 2170 

Peso 150 320 420 

Curso 
Pistão 

150 150 150 

Elev. De 
Mesa 

Sim Sim Sim 

Apresentamos a nossa inovadora prensa com hidráulico móvel. Disponível em diversas potências 
ajusta-se na perfeição a qualquer carga de trabalho. Este apresenta ainda várias características 
superiores que o relevam no mercado, tais como: 
 

• Equipado com bomba de 2 velocidades de 
descida, retorno automático do pistão e 
redutora da elevação da mesa 

 

• Possui avanço rápido fechando os 2 volantes e 
alta pressão abrindo o inferior 

 

• Pistão em aço especial de cromo níquel 
tratado 

 

• Possui válvula limitadora do curso do veio 
pistão e válvula de segurança para que a 
bomba não exceda o limite máximo 
recomendado 

 

• Inclui prismas com corte em V. 
 

• Equipada com suporte para colocação de 
painéis de segurança de uso Obrigatório. 
Os painéis de segurança são vendidos 
separadamente. 

Prensa de Bomba Manual de Hidráulico Móvel 
 
Bomba 2 Velocidades 

Principais Vantagens 
 
• Hidráulico móvel que permite um maior ajuste 

aos diferentes tipos de trabalho. 
 

• Vários módulos de segurança que visam 
controlar e garantir o bem-estar do operador 

 

• Diferentes potencias e ajustes para se adaptar 
a todos os tipos de trabalho. 

Redutora de Elev. De Mesa 

Nota: No modelo PD35M o Pé e a Mesa diferem da imagem.  
Por favor consulte a ficha técnica dos modelos de 1 velocidade para 
verificar o respetivo Pé e Mesa. 

 
 
 
 
 

Nota: Os prismas devem 
apenas ser utilizados  

conforme a imagem acima. 
Nunca devem ser utilizados 

na posição invertida. 


